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computo muro - Incidenza della sicurezza

Codice

Indicazione dei lavori e delle somn

ninistrazioni

Sommario

Prezzo

Totale

[y

N

w

H

02.01.001*

02.01.003*

02.01.003*

18.07.007*

18.07.007*

02.03.004*

02.03.004*

03.03.001*

001

001

001

lavari

Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scj
con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi nat|
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mjna ma con
relitti di muratura fino a m* 0,50, compreso lo spiana
fondo anche se a gradoni e I'eventuale profilatura di

inoltre compresi: il deflusso dell'eventualejacqua pre

pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e ce
ceppaie. Sono compresi: 'onere per il carigo in alto, |

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il re
automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte lg eventuali ope
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto|a discaricq con i relativi

compreso quanto altro occorre per dare I'gpera finitg.

avo di sbanca

npresiitrovan
mento e la cor
pareti, scarpat

pugli, I'estirp
a movimentaz

mento eseguitag

ura e consistepza, asciutte,

ti rocciosi ed i
figurazione de
e e simili. Song

sente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrgstrutture, tipd

zione di

one

lativo carico su
re di

oneri. E' inoltre

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,

eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di

gualsiasi natu

rae

consistenza asciutte, bagnate o melmose,|eseguito anche in presenza di acqua

con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da

mina ma com

presi i trovanti

rocciosi e i relitti di murature fino a m? 0,50. Sono inpltre compresi: la
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il

tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterr
margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. S

o delle mater
DNo compresi:|

e depositate a
'onere per il

carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali

provenienti dagli scavi ed il relativo carica su autom
computarsi a parte le eventuali opere di protezione
trasporto a discarica con i relativi oneri. E
per dare I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8.
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla nor|
KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto de
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

inoltre compreso quan

tipo a bicchiere comple
compresi: la posa anche in

©£2z0 meccani¢
(sbatacchiatu

mativa vigenti

relativo aggot

to. Sono da
re) ed il

Fornitura e posa in opera di
di vinile plastificato (rigido)

e serie SN8
ito di anello

ltamento; la

fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la

tubazione fin

tae

funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali

forniti dalla committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 110

Demolizione di calcestruzzo armato. Demolizione to
calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. S
mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da

ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso

parte dei fabbricati da non demolire. Sono compres
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei mat

pno compresi
lemolire; la d

:Ponere peri
eriali provenie

tale o parziale di

I'impiego di
emolizione, co

calo in basso,
anti dalle

demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a

parte le eventuali opere di protezione ed

| trasporto a discarica c

on i relativi

oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Con I'uso di mezzo meccanico.

Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e pos.
durevole a prestazione garantita secondo|la normat
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare u
granulometrico adeguato con diametro massimo de

iva vigente, pr

I'aggregato 3

a in opera di calcestruzzo
reconfezionato
h assortimento

2 mm e classe

di consistenza S4. E' compreso nel prezzo:|il trasporto dalla centrale di

produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera p¢

ogni altro onere e magistero per dare i conglomerat
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme

compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso|l'onere dei controlli in ¢

eseguiti a reg
e il pompaggic

er lo scarico,
gola d'arte.
» da

SOMMANO m?

o altro occorre

SOMMANO m?

SOMMANO m

dei fabbricati g

SOMMANO m?

n

orso d'opera in

147,000

36,960

12,000

210,000

357,000

36,960

0,000

12,000

14,60

15,74

91,95

6,34

2.263,38

539,62

0,00

1.103,40




computo muro - Incidenza della sicurezza

N. Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni —a:ta

Sommario

Prezzo Totale

(%]

[e)]

~

0o

muro

o

10| 03.03.024*

1

[N

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le ¢ostruzioni.
03.03.001* 004 | Rck 20 Mpa

cls magro di pulizia

03.03.003* Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione { ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garaptita secondo|la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati divarie pezzature atte ad pssicurare un
assortimento granulometrico adeguato can diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compresp nel prezzo: il trasporto dalla centrale
di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico,
ogni altro onere e magistero per dare i conglomeratj eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso|I'onere dei controlli in ¢orso d'opera in
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le ¢ostruzioni.

03.03.003* 001 |Rck 30 Mpa

03.03.019* Sovrapprezzi per calcestruzzo.

03.03.019* 004 | Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

03.03.020* Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal pia
compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del m
quant'altro occorre per dare il lavoro finit
misurazione é eseguita calcolando la sup
il conglomerato cementizio.

03.03.020* 001 | Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

contrafforti

18.07.007* Fornitura e posa in opera di tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8
KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello
elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare lajtubazione finjta e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali
forniti dalla committenza o compensati a parte.

18.07.007* 001 | Diametro esterno mm 110

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestrfuzzo della|larghezza minima 40 cm e
spessore minimo 10 cm realizzata con calcestruzzo durevole a prestazione
garantita con Rck minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso |'onere per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altrg
occorre per dare I'opera finita.

03.04.002* Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo
del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite fe poste in
opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; |le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature
con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila|rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso|specifico gonvenzionale di g/cm? 7,85 e

SOMMANO m?

SOMMANO m?

SOMMANO m?

o di appoggio. Sono

in opera|a perfetta regola d'arte. La

:}eriale utilizzato. E' inoltre compreso
rficie dei gasseri a diretto contatto con

SOMMANO m?

SOMMANO m

SOMMANO m

5,500

62,640

36,240

249,600

3,600

25,000

5,500

26,400
26,640
7,200
2,400

36,240

201,600
48,000

3,600

25,000

127,36

139,33

16,62

25,99

15,74

26,57

700,48

8.727,63

602,31

6.487,10

56,66

664,25
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Indicazione dei lavori e d

elle somn

ninistrazioni

Sommario
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Totale

12

13

14

15

16

17

18

10.01.001

10.01.001

11.02.011

11.02.011

07.01.002

07.01.008

07.01.008

18.07.007*

18.07.007*

PC1

18.09.003*

18.09.003*

002

002

001

004

004

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ov
altro occorre per dare I'opera finita.

muro
parapetto in ca
contrafforti

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 U

e richiesti,

NI 7070-7

strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare

opera. Sono compresi: una mano di minio
inoltre compreso quanto altro occorre pe

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Zincatura a caldo per immersione. Zincatu
fuoco mediante immersione in vasche con
circa 500°C previo decappaggio, sciacquag
dare il lavoro finito.

Per immersione di strutture leggere.

1

; tutti i lav
dare I'ope

ra di oper
tenenti zi
gio, etc. e

E' inoltre com

2 per impiegh|
etc., fornito

ori di muratu
era finita.

e in ferro con
hco fuso alla t
quanto altro ¢

Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminosg

g/m?2 300 circa, speciale soluzione bitumin
solventi con residuo secco del 50% e viscog
compreso quanto altro occorre per dare il

Membrana elastoplastomerica con armatura in velo-vetro. Memhrana

sa a base

di bitume ossi

ita FORD n.4 a 25°Cdi 2
avoro finito.

impermeabilizzante bitume polimero elasroplastom

di vetro rinforzato, a base di bitume distil
applicata a fiamma con giunti sovrapposti
caratteristiche: - punto di rammollimento
rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trd
rottura (UNI 8202): Long. 2% Trasv. 2%; - f
Caratteristiche da certificare. E' compresa
altro occorre per dare I'opera finita.

Spessore mm 3.

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC cl

ato, plastomeri ed elastomeri,

dicm 10,

erica con arm

con le seguen

R e B (ASTM D36): 150°

sv. 25 Kg
lessibilita
la fornitu

asse SN8.

tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro
PVC, con caratteristiche e spessori conformi alla nor

KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con giunto de

tipo a bic

elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la

funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfi
forniti dalla committenza o compensati a

Diametro esterno mm 200

rifinitura muratura in mattoni faccia avista

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemen
posto in opera. Sono compresi: la sigillatu
passaggio delle tubazioni. E' inoltre comp
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi |
lastre di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50

nco e rinterro e tutti i pezzi speciali

parte.

in adiacen

to vibrato

ra e la forn

o scavo, il

5 cm; - allung
a freddo (UNI

mativa vigent|

tubazione fin

za al muro da

diaframmato

rinfianco, i ch

a, la posa in gpera e quanto

Fornitura e posa in opera di
di vinile plastificato (rigido)

chiere completo di anello
compresi: la posa anche in
relativo aggottamento; la
fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti.

SOMMANO a corp

mazione dei fori per il
eso quanto altro occorre per dare

preso quanto

i non
e posto in
a occorrenti. E

trattamento a
emperatura di
pccorre per

SOMMANO k

in ragione di
dato, additivi e
D-25 sec. E'

SOMMANO m

atura in feltro

ti
C; - carico di
amento a
8202): -10°C.

SOMMANO m

e serie SN8

tae

costruire.

fornito e

usini o le

SOMMANO kg

SOMMANO kg

SOMMANO m

2

o}

5.493,984

240,000

240,000

108,000

96,000

5,000

1,000

3.651,264
600,000
1.242,720

240,000

240,000

108,000

96,000

5,000

1,000

1,000

1,78

5,75

0,73

1,35

7,43

23,78

400,00

9.779,29

1.380,00

175,20

145,80

713,28

118,90

400,00
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Sommario

N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministrazioni —a:ta
Prezzo Totale

SOMMANO cad 1,000 84,14 84,14

18.09.004* Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti,
fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per
il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quapto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lp scavo, il rinfianco.

19| 18.09.004* 003 | Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a ¢m 60

3,000
SOMMANO cad 3,000 64,83 194,49

18.09.008* Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusing
carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera.

20| 18.09.008* 003 | Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60

1,000
SOMMANO cad 1,000 95,51 95,51

21|17.03.026 Realizzazione di drenaggio dietro strutture|portanti con geocomposito.
Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque picchettato
all'estremita superiore, posto a tergo di strutture portanti in muratura, c.a., terre
rinforzate, fornito e posto in opera. Il geocomposito drenante e' costituito da
monofilamenti di polipropilene termosalddti tra loro pei punti di contatto,
accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto dp filo continug in
polipropilene. Il geotessile deve avere uno|spessore non superiore a mm 0,6 ed
una massa areica non superiore a g/m? 140. Tale rete deve presentare due
strutture anch'esse termosaldate nei punti/di contattp: quella superiore e'
realizzata a maglia tridimensionale con un jndice alveolare maggiore del 90%,
mentre quella inferiore e' realizzata a maglia piatta. Lo spessore de|] geocompositd
deve essere non inferiore a mm 20. |l geotessile sara ppportunamene risvoltato
all'interno del tubo drenante eventualmente previstg al fondo della trincea. E'
compreso quanto altro occorre per dare il [avoro finito.

108,000
SOMMANO m? 108,000 17,20 1.857,60

Totale "lavoril' 36.089,04

sicurezza speciale

02.05.004* Montaggio di ponteggi in castelli prefabbriicati. Montaggio di ponteggi in castelli
prefabbricati, compreso il nolo per il primp mese, trasporto, formazione di piani
di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota
parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizjo con relativi|parapetti,
piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato
nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

22| 02.05.004* 001 | Per altezze fino a 10,00 m dal piano di camjpagna
100,000
SOMMANO m? 100,000 9,63 963,00

Totale "sicurezza specialef' 963,00

Importo lavori 37.052,04

Progettista
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

[y

N

02.01.001*

02.01.003*

02.01.003*

18.07.007*

001

lavori

Scavo di shancamento con uso di mezzi
meccanici. Scavo di shancamento
eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i relitti di muratura fino a m?
0,50, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo anche se a
gradoni e I'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il
deflusso dell'eventuale acqua presente
fino ad un battente massimo di cm 20; la
demolizione delle normali sovrastrutture,
tipo pavimentazioni stradali o simili; il
taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione di
ceppaie. Sono compresi: 'onere per il
carico in alto, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di
protezione (sbatacchiature) ed il
trasporto a discarica con i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita.

Scavo a sezione obbligata con uso di
mezzi meccanici. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura
e consistenza asciutte, bagnate o
melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a m® 0,50. Sono inoltre compresi: la
demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni
stradali o simili; il tiro in alto delle
materie scavate; I'eventuale rinterro
delle materie depositate ai margini dello
scavo, se ritenute idonee dalla D.L..
Sono compresi: 'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti dagli
scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione
(sbatacchiature) ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Scavi fino alla profondita di m 3,00.

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori
conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m?2 SDR 34 (tipo 303/2), con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono

357,000

36,960

6,34

14,60

1,577

1,575

0,10

0,23

35,70

8,50
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Codice

Descrizione

u.m.

Prezzo

Sicurezza

%

Costo

Totale

w

IN

w

18.07.007*

02.03.004*

02.03.004*

03.03.001*

03.03.001*
03.03.003*

001

001

004

esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 110

Demolizione di calcestruzzo armato.
Demolizione totale o parziale di
calcestruzzo armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: I'impiego di
mezzi d'opera adeguati alla mole delle
strutture da demolire; la demolizione,
con ogni cautela e a piccoli tratti, delle
strutture collegate o a ridosso dei
fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire. Sono compresi: I'onere per il
calo in basso, la movimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dalle demolizioni ed il
relativo carico su automezzo meccanico.
Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione ed il trasporto a
discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito.

Con I'uso di mezzo meccanico.

Calcestruzzi a prestazione garantita.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita
secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato
con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E'
compreso nel prezzo: il trasporto dalla
centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro onere e magistero per dare i
conglomerati eseguiti a regola d'arte.
Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da
compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 20 Mpa

Classe di esposizione XC2 - corrosione
indotta da carbonatazione - ambiente
bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durevole a
prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro
massimo dell'aggregato 32 mm e classe
di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera,
disponibilita dell'autobetoniera per lo
scarico, ogni altro onere e magistero per
dare i conglomerati eseguiti a regola
d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio
da compensarsi con prezzi a parte. E’
escluso I'onere dei controlli in corso
d'opera in conformita alle prescrizioni

0,000

12,000

5,500

15,74

91,95

127,36

3,558

1,599

2,136

0,56

1,47

2,72

0,00

17,64

14,96
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Sicurezza

%
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Totale

[e)]

~

(o]

o

10

1

[N

03.03.003*
03.03.019*

03.03.019*

03.03.020*

03.03.020*

18.07.007*

18.07.007*

03.03.024*

03.04.002*

001

004

001

001

indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.

Rck 30 Mpa
Sovrapprezzi per calcestruzzo.

Per la posa in opera mediante pompa
autocarrata.

Casseforme. Fornitura e posa in opera di
casseforme e delle relative armature di
sostegno fino ad una altezza netta di m.
3,50 dal piano di appoggio. Sono
compresi: montaggio, puntelli, morsetti,
chiodi, legature e accessori vari,
I'impiego di idonei disarmanti,
controventature, disarmo, pulitura,
allontanamento e accatastamento del
materiale utilizzato. E' inoltre compreso
quant'altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d'arte.
La misurazione é eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto
con il conglomerato cementizio.

Per muri di sostegno e fondazioni quali
plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori
conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 110

Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in
calcestruzzo della larghezza minima 40
cm e spessore minimo 10 cm realizzata
con calcestruzzo durevole a prestazione
garantita con Rck minima di 20 MPa,
lisciata fine con colletta di cemento. E'
compreso |'onere per la formazione di
pendenze. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per
cemento armato in barre laminate a
caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste
in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila
rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico
convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'opera finita.

kg

62,640

36,240

249,600

3,600

25,000

5.493,984

139,33

16,62

25,99

15,74

26,57

1,78

2,132

2,106

2,116

3,558

2,145

2,247

2,97

0,55

0,56

0,57

0,04

186,04

12,68

137,28

2,02

14,25

219,76
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12

13
14

15

16
17

10.01.001

10.01.001

11.02.011

11.02.011
07.01.002

07.01.008

07.01.008

18.07.007*

18.07.007*

PC1

002

002

001

004

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00
UNI 7070-72 per impieghi non strutturali
del tipo tondo, quadrato, piatto,
angolare etc., fornito e posto in opera.
Sono compresi: una mano di minio; tutti
i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

Zincatura a caldo per immersione.
Zincatura di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco
fuso alla temperatura di circa 500°C
previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e
quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Per immersione di strutture leggere.

Spalmatura di primer bituminoso.
Spalmatura di primer bituminoso in
ragione di g/m? 300 circa, speciale
soluzione bituminosa a base di bitume
ossidato, additivi e solventi con residuo
secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C
di 20-25 sec. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Membrana elastoplastomerica con
armatura in velo-vetro. Membrana
impermeabilizzante bitume polimero
elastoplastomerica con armatura in
feltro di vetro rinforzato, a base di
bitume distillato, plastomeri ed
elastomeri, applicata a fiamma con
giunti sovrapposti di cm 10, con le
seguenti caratteristiche: - punto di
rammollimento R e B (ASTM D36):
150°C; - carico di rottura a trazione (UNI
8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5 cm; -
allungamento a rottura (UNI 8202):
Long. 2% Trasv. 2%; - flessibilita a freddo
(UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da
certificare. E' compresa la fornitura, la
posa in opera e quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Spessore mm 3.

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC
classe SN8. Fornitura e posa in opera di
tubo prefabbricato con miscela a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido)
PVC, con caratteristiche e spessori
conformi alla normativa vigente serie
SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con
giunto del tipo a bicchiere completo di
anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa
anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo
aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
la tubazione finita e funzionante. Sono
esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e
tutti i pezzi speciali forniti dalla
committenza o compensati a parte.

Diametro esterno mm 200

rifinitura muratura in mattoni faccia

m

a corpo

240,000

240,000

108,000

96,000

5,000
1,000

5,75

0,73

1,35

7,43

23,78
400,00

1,565

2,740

2,222

2,153

2,355
5,000

0,09

0,02

0,03

0,56
20,00

21,60

4,80

3,24

15,36

2,80
20,00
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18

19

20

2

[y

18.09.003*

18.09.003*

18.09.004*

18.09.004*

18.09.008*

18.09.008*

17.03.026

02.05.004*

004

003

003

avista in adiacenza al muro da costruire.

Pozzetto prefabbricato carrabile in
cemento vibrato diaframmato, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la
sigillatura e la formazione dei fori per il
passaggio delle tubazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita e funzionante. Sono esclusi
lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre
di ripartizione carrabile.

Dimensioni interne cm 60x60x50

Elemento prefabbricato carrabile in
cemento vibrato per prolungare i
pozzetti, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la formazione
dei fori per il passaggio delle tubazioni.
E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita e funzionante.
Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.

Dimensioni interne cm 50x50 per altezze
dacm 10 acm 60

Coperchio in cemento armato
vibrocompresso per pozzetti, con telaio
e chiusino carrabile per carichi stradali,
fornito e posto in opera.

Coperchio per pozzetto prefabbricato cm
60x60

Realizzazione di drenaggio dietro
strutture portanti con geocomposito.
Geocomposito tridimensionale per il
drenaggio delle acque picchettato
all'estremita superiore, posto a tergo di
strutture portanti in muratura, c.a., terre
rinforzate, fornito e posto in opera. Il
geocomposito drenante e' costituito da
monofilamenti di polipropilene
termosaldati tra loro nei punti di
contatto, accoppiato con due geotessili
non tessuti, ottenuto da filo continuo in
polipropilene. Il geotessile deve avere
uno spessore non superiore a mm 0,6 ed
una massa areica non superiore a g/m?
140. Tale rete deve presentare due
strutture anch'esse termosaldate nei
punti di contatto: quella superiore €'
realizzata a maglia tridimensionale con
un indice alveolare maggiore del 90%,
mentre quella inferiore e' realizzata a
maglia piatta. Lo spessore del
geocomposito deve essere non inferiore
amm 20. Il geotessile sara
opportunamene risvoltato all'interno del
tubo drenante eventualmente previsto al
fondo della trincea. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Totale "lavori'

sicurezza speciale

Montaggio di ponteggi in castelli
prefabbricati. Montaggio di ponteggi in
castelli prefabbricati, compreso il nolo
per il primo mese, trasporto, formazione
di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera

cad

cad

cad

1,000

3,000

1,000

108,000

84,14

64,83

95,51

17,20

2,377

2,375

2,377

1,744

2,00

0,30

2,00

4,62

2,27

32,40

757,92
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22

02.05.004*

001

zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi
parapetti, piani di riposo e botole di
sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il
tutto realizzato nel rispetto delle vigenti
norme in materia di infortunistica sul
lavoro.

Per altezze fino a 10,00 m dal piano di
campagna

Totale "sicurezza speciale"

Importo lavori

100,000

9,63

1,558

0,15

15,00

15,00

772,92




computo muro - Computo "Computo metrico 1"

Havort

Descrizione Importo Sicurezza
36:085;04 7579
sicurezza speciale 963,00 15,00
Importo lavori 37.052,04 772,92
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